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ANEXO | - ESPECIFICACOES TECNICAS

DAS OBSERVACGES GERAIS
Aplica-se a todos os objetos, componentes, acessdrios e periféricos discriminados neste Anexo I.

1. DOS PRAZOS DE: GARANTIA, CALIBRAGAO E ASSISTENCIA TECNICA (TODOS SEM ONUS PARA A
FUNDASP)

1.1. Prazo de Garantia (fabricante) do Objeto e seus respectivos componentes, acessorios e
periféricos: minimo de 1 (um) ano, contados da data de recebimento e aceite definitivo pela
Fundasp, expresso no Termo de Recebimento, expedido pela Fundasp;

1.2. Do prazo de calibragbes (se couber) para o objeto e seus respectivos componentes,
acessorios e periféricos: pelo mesmo periodo da garantia;

1.3. Prazo de Assisténcia Técnica “balcdo” para o objeto e seus respectivos componentes,
acessorios e periféricos: pelo mesmo periodo da garantia, com cobertura em todo territério
nacional, preferencialmente, em Sorocaba, com cobertura em até 24 horas, contados da
solicitacdo da FUNDASP, em todos os dias Uteis e em horario comercial;

1.4. Os objetos e seus respectivos componentes, acessorios e periféricos deverdo ser entregues
em embalagens apropriadas aos seus respectivos usos, e virem acompanhadas de Certificado
de Garantia do fabricante.

2. DAS CONDIC()ES GERAIS
2.1. O objeto, os componentes, os acessorios e os periféricos deverao, obrigatoriamente, ser:
2.1.1. Do mesmo fabricante;
2.1.2. Preferencialmente, da mesma cor do objeto principal;
2.1.3. Com software e hardware atualizados e instalados no objeto, com rotina de manutencdo
e testes também atualizados, habilitados e com as licencas permanentes em pleno
funcionamento (se couber);
2.1.4. Entregues com:
2.1.4.1. Calibrados;
2.1.4.2. Os seus respectivos cabos de alimentacao;
2.1.4.3. Certificado de garantia;
2.1.4.4. Os “guias de configuracdo” e “manual do usuario” (técnico e operacional),
ambos em idioma” Portugués” (BR) e “Inglés”;
2.1.4.5. Embalados com identificacdo em inglés/Portugués (BR), data de
fabricacdo e nimero de registro na ANVISA.

3. DO REGISTRO E DAS CERTIFICAGOES
3.1. Apresentar, obrigatoriamente, juntamente com a proposta de precos os documentos abaixo
discriminados:
3.1.1. Registro na ANVISA;
3.1.2. Cerificado de Calibragao;
3.1.3. Certificado de Seguranga Elétrica.
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TEM: 01

QUANTIDADE: 01 (uma) unidade

OBJETO GENERICO: Sistema de Video Endoscopia Rigida (Video Cirurgia) Completo, COM Rack e
Armario e com os seus respectivos componentes, acessorios e periféricos.

1. Especificagbes Técnicas Minimas

1. 01 (um) micro-camera digital de no minimo 03 sensores de imagem Full HD 1920 x 1080;
2. 01 (um) médulo de conexado para cabecote camera digital
2.1. Full HD com resolucdo minima de 1920 x 1080;
2.2. Sistema de cor NTSC/PAL com resolugdo minima de 1920 x 1080, Full HD com no
minimo 3 (trés) sensores de imagem (CCD ou CMQS);
2.3. Com conexao compativel com éticas de diferentes fabricantes;
2.4. Fungdo para ajuste de cor branca (White Balance) e conexdes de saida de video
compativel com Full HD;
2.5. Com sistema de realce de contraste das imagens e espectro de cor para
vascularizagoes;
2.6. Com capacidade de controle da fonte de luz e insuflador através da cabeca da camera;
2.7. Com zoom parafocal;
2.8. Cabo do cabecote com, no minimo, 3 (trés) metros;
3. 01 (uma) Fonte de iluminagdo LED
3.1. Compativél com diversas fibras dticas;
3.2. Com tela sensivel ao toque;
3.3. Com iluminagdo LED equivalente a xénon de 300 Watts;
3.4. Com controle de intensidade de luz;
3.5. Com contador numérico de horas;
3.6. Com indicador de fim de vida util;
3.7. Com no minimo 40.000 horas de vida util do LED;
3.8. Com capacidade de ser controlavel através da cabeca da camera;
4. 01 (um) monitor de Video de LED, de grau médico,
4.1. De no minimo, 26 polegadas Full HD
4.2. Com resolugao minima de 1920 x 1200 pixels;
4.3. Com sistema de cor PAL / NTSC;
4.4. Com entrada de video compativel com o processador de imagens;
5. 01 (um) insuflador de COy;
5.1. Com tela sensivel ao toque;
5.2. Com ajuste de fluxo de, no minimo, 0 a 40 litros/minuto;
5.3. Com ajuste de pressdo de, no minimo, 0 a 25 mmHg;
5.4. Com display de indicador de:
5.4.1. Reserva de gas no cilindro;
5.4.2. Pressdao no paciente;
5.4.3. Fluxo de gas;
5.4.4. Volume de gés
5.5. Com circuitos de seguranga e com alarme sonoro e visual;
5.6. Com sistema de aquecimento interno ou externo e autoclavavel;
5.7. Com capacidade de controle através da cabeca da camera;
6. 01 (um) gravador de grau médico;
6.1. Com capacidade de gravacao das imagens em Full HD, 1920 x 1080;
6.2. Com entradas e saidas compativeis com Full HD;
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6.3. Com sistema de gravacdo Full HD, através de USB integrado a processadora de
camera;
7. ltensinclusos:

7.1. 2 (dois) cabos de fibra éptica de, no minimo, 2 metros, compativeis com a 6ética e

camera;

7.2. 2 (dois) endoscépios rigidos autoclavavel, compativel com a imagem full HD:

7.2.1. Com visdo foro obliqua de 30 graus;

7.2.2. Com sistema de lentes de bastdo;

7.2.3. Com transmissdo de luz por fibra ética incorporada;

7.2.4. Ocular grande angular com diametro de 10mm e comprimento minimo de
31cm;

7.2.5. Cada endoscdpio rigido deve vir acompanhado de 1 (uma) caixa apropriada
para esterilizacdo;

7.3. 1 (uma) mangueira com filtro acopldvel ao insuflador de CO; ao paciente;

7.4. 2 (duas) mangueiras com sistema de aquecimento;

7.5. 1 (uma) mangueira de conexdo do insuflador para o cilindro de CO3;

7.6. 1 (um) rack/armério do tipo torre, com porta frontal e traseira, rodizios
emborrachados e freios: Com capacidade de armazenamento e movimentacdo
correta do objeto cotado e seus respectivos componetes, acessoérios e periféricos,
bem como cilindro de CO5;

7.7. 1 (uma) caixa completa para video, contendo:

7.7.1. 1 (uma) canula de insuflacdo de Veress 120 mm;
7.7.2. 2 (dois) trocaters de 10 mm com valvula torneira;
7.7.3. 2 (dois) trocaters de 5 mm com valvula torneira;
7.7.4. 1 (um) trocater de 10mm com ponta protegida;
7.7.5. 1 (um) extrator de apéndice e redutor 10mm/5mm;
7.7.6. 1 (uma) canula de dissec¢do com gancho de angulo reto;
7.7.7. 1 (uma) pinga fenestrada para fundo de vesicula 36cm;
7.7.8. 1 (uma) pinga de apreensdo 2 x 4 dentes de 36 cm;
7.7.9. 1 (uma) pinga de apreensdo fenestrada especial vesicula de 36 cm;
7.7.10. 1 (uma) pinca de disseccdo Maryland de 36 cm;
7.7.11. 1 (uma) tesoura curva serrilhada cruzada 36 cm;
7.7.12. 1 (um) aplicador de clips médium large 10mm 36cm;
7.7.13. 1 (um) cabo de diatermia;
7.7.14. 1 (uma) valvula para tubo de irrigacdo e aspiracao;
7.7.15. 1 (um) tubo para irrigacdo e aspiracdo 5mm 36 cm;
7.7.16. 1 (um) tubo de irrigagdo e aspiracdo 10mm 36 cm;
7.7.17. 1 (um) tubo de aspiracgdo e irrigacdo com ponta agulha 5mm 36cm;
7.7.18. 1 (um) container para esterilizacdo de todos os instrumentais.
8. Alimentacdo: entrada 127/220 Volts, 60 Hz para o objeto e seus respectivos componentes,
acessorios e periféricos;
9. Software e/ou Hardware (se houver) atualizados, com licenca permanente e em pleno
funcionamento;
10. Protetor para acondicionamento do equipamento;




